附件2：
 2026年超融合节点扩容项目报价单
致：深圳市宝安排水有限公司
报价单位联系人：                    联系电话：   
报价单位地址： 
	序号
	产品名称
	品牌
	参数说明
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	超融合节点
	
	1.处理器：配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥48核，每颗处理器主频≥2.6GHz，每颗处理器三级缓存≥256M；
2.内存：配置≥256G内存，DDR5内存，频率4800MHz，内存插槽≥24个，支持最大内存容量≥2TB；实配4X64G/DDR5/4800MHZ/ECC内存；
3.硬盘：配置≥2块480GB SSD+2块1.92T SSD+2块8T SATA；后置≥4个2.5寸 NVME 模组(可支持SAS/SATA/NVME SSD)；
4.网络：配置≥2口万兆光口+4口千兆电口；
5.电源：≥配置1+1 冗余1600w电源模块；
6.售后服务：提供原厂三年质保。
7.兼容采购人现有超融合集群，实现超融合集群统一调度。
	2
	台
	
	
	

	2
	超融合软件
	
	1.支持服务器节点退役功能，退役主机的数据自动迁移至其它正常服务器节点；
2.支持虚拟机最多6副本，支持纠删码和多副本两种冗余技术；
3.支持网盘功能，无需额外购买授权即可使用，可以按照租户为单位配置网盘服务，方便文件的共享与访问，提升文件的管理效率；
4.支持云服务器存储链路冗余设置，可以设置多条访问存储卷的链路，提升云服务器访问存储的可靠性和性能；
5.支持从云服务器内部获取监控数据，支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云服务器的内部负载实时监控，包括操作系统版本、CPU使用率、内存使用情况、网络流量、系统磁盘数量、磁盘分区、磁盘使用率、系统进程及系统连接数量，提升管理效率；
6.支持云服务器最后一屏功能，指在发生意外故障导致的云服务器停机，可以将云服务器最后一屏信息进行截图，为后续排错提供依据；
7.超融合管理系统：包含计算虚拟化专业版、存储虚拟化专业版、网络虚拟化专业版；
8.售后服务：含三年软件版本升级服务和远程技术支持服务，包含首次安装及迁移服务；
9.兼容采购人现有超融合软件，实现超融合集群统一管理。
	2
	套
	
	
	

	3
	服务器
	
	1.处理器：Intel Xeon Gold 6230 *2颗，每颗处理器核心数≥20核，每颗处理器主频≥2.1GHz，每颗处理器三级缓存≥27.5MB
2.内存：≥32GB DDR4 *1条
3.硬盘：≥2块 600GB SAS 10K 企业级硬盘
4.阵列卡：支持RAID 1的SAS阵列卡
5.网络：配置≥双万兆光口+双千兆电口
6.电源：≥550W 1+1冗余电源模块（标配2个550W电源）
7.售后服务：提供三年质保
	1
	台
	
	
	

	4
	辅材
	
	万兆多模光纤跳线，万兆单模光纤跳线，六类网络跳线，10个万兆多模光模块，4个单模万兆光模块等。
	1
	项
	
	
	

	5
	安装调试
	
	满足系统安装调试及使用要求。
	1
	项
	
	
	

	合计:
	小写：            （大写：            元整 ）

	注：
1.本项目质保期为3年；
2.上述价格包含    和     税率，开具发票类型为增值税专用发票；
3.本报价单有效期180天。



                            报价单位(公 章）：
                                           日期：     年    月    日        
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